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1. Auftrag

Die Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG plant im Rahmen der Werkentwicklungsplanung am Standort Rutes-
heim eine Bebauung des sich in stdliche Richtung anschlieBenden Gelandes. Im Rahmen des dafur
notwendigen Bebauungsplanverfahrens wird seitens des Landratsamtes (LRA) Boblingen die Bestim-
mung der Sickerfahigkeit der anstehenden Béden sowie eine geologische Ubersichtserkundung und
bodenkundliche Strukturaufnahme gefordert. In diesem Zusammenhang wurde das Ingenieurbtro fir
Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP) auf der Basis des Angebotes vom 06.07.2021 (Az.:
PORRUBP K01) am 14.07.2021 beauftragt, einen Geotechnischen Bericht mit Darstellung und Bewer-
tung der Ubersichtserkundung sowie der Versickerungsfahigkeit zu erstellen.

2. Unterlagen

Zur Bearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verflgung:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:

[1] Vermessungs-/Bestandsplan Werk 18 Rutesheim, digital am 30.09.2021 (GER-18-UL-Vermessung.dwg)

Henke und Partner GmbH:

[2]  Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 (GB) zum Ausbau des Casino auf dem Werksgelande (Werk 18)
der Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG in 71277 Rutesheim vom 31.10.2019

Ferner standen zur Verfugung:

Geologisches Landesamt Baden-Wiuirttemberg / Landesvermessungsamt Baden-Wurttemberg:

[3] Bodenkarte M 1:50.000, GeolLa BK50, 2019

[4] Geologische Karten
[4.1] Geologische Karte, M 1:25.000, Blatt 7119 Weissach, 1939
[4.2] Geologische Karte M 1:50.000, GeoLa GK50, 09/2021

Landesamt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW):

[5] Schutzgebietsausweisungen; Stand 09/2021
(https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml)
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3. Projektbeschreibung

Das zu bebauende Gelande schlief3t unmittelbar sudlich an das bestehende Werksgelande an und wird

derzeit als Streuobstwiese (s. Abb. 1 und 2) genutzt.

W man

Abb. 2: Untersuchungsgelande, Blick in ndrdliche Richtung

Das Gelande weist ein Gefalle in siddstliche Richtung zur Rutesheimer Stral3e und verlauft zwischen
ca. 444,1 mNN und ca. 436,5 mNN.
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Derzeit ist kein konkretes Bauvorhaben geplant, seitens des LRA Boblingen besteht jedoch die Forde-
rung, dass die Bebauungsplanfliche nach deren Bebauung so viel Wasser aufnehmen soll, wie vor

dem Eingriff.

Als Anlage 1.1 liegt ein Ubersichtslageplan bei, dem die generelle Lage des Werkgelandes in Rutes-
heim zu enthnehmen ist. Aus dem Lageplan der Anlage 1.2 ist die Lage der geplanten Erweiterungsfla-

che ersichtlich.

4, Schutzgebietsausweisungen

Das Grundstuck liegt in der Auf3enzone des Quellenschutzgebiets fir die Heil- und Mineralquellen von

Stuttgart Bad Cannstatt. Diesbezlgliche Anforderungen sind zu beachten.

Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen sind nicht bekannt.

5. Geologische und Bodenkundliche Situation

Das Gebiet um Rutesheim ist landschaftlich dem Strohgéau zuzuordnen. Gemarf der geologischen Karte
[4] stehen im Uberwiegenden Bereich des Untersuchungsgelande Reste der Grabfeld-Formation
(kmGr) des Mittleren Keupers (alte Bezeichnung: Gipskeuper) an. Diese bestehen vorwiegend aus
Tonsteinen und Gips bzw. Anhydrit, denen einzelne Dolomitsteinbénkchen zwischengelagert sind.
Oberflachennah ist der Gips jedoch bereits ausgelaugt und durch Auslaugungsriickstande, sogenannte
Residualschluffe, ersetzt. Das Geflige dieser Schichten ist meist durch diese Auslaugungsvorgange

und die dadurch bedingten Verbruchvorgénge stark gestort und tiefreichend verwittert.

Lediglich der siddstliche Bereich des Untersuchungsgeléandes befindet sich gemaf der geologischen
Karte im Ausstrich der Erfurt-Formation (kuE) des Unteren Keupers (alte Bezeichnung: Lettenkeuper),

die aus einer Wechselfolge von zumeist gringrauen Ton-, Sand- und Dolomitsteinen besteht.

Die genannten Ablagerungen werden von deren Verwitterungsprodukten (Verwitterungslehme) sowie
FlieRerden Uberlagert. FlieRerden sind durch Solifluktion (BodenflieRen durch oberflachliches Auftauen
Uber Dauerfrostboden) transportierte Boden- und Lockergesteinsmassen, die im Pliozan (Eiszeitalter)

entstanden.
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Gemald der Bodenkarte (BK50) sind charakteristische Béden Pelosole und Braunerde-Pelosole aus
tonreicher Lettenkeuper-FlieBerde. Zudem entwickelten sich im Bereich von Abschwemmmassen uber

tonreichen Lettenkeuper-Flie3erden mitteltiefe Kolluvien (s. Abb. 3).
Pk W -

B el

=

| Pelosol, Braunerde-Pelosol und Pseudogley-Pelosol aus FlieRerden, untergeordnet aus
Schwemmschutt (D1)

] Kolluvium, z. T. Uber Braunerde und Parabraunerde, aus Abschwemmmassen uber FlieRerden (K1)

Abb. 3: Ausschnitt Bodenkarte Geola BK50 [3] des Untersuchungsgebiets, unmaRstéblich

6. Gelandeerkundung

Zur geologischen Ubersichtserkundung und Uberpriifung der in der Bodenkarte [3] ausgewiesenen Bo-
dentypen wurden Uber die geplante Erweiterungsflache verteilt insgesamt fiinf Bohrsondierungen (BS)
abgeteuft.

Die Aufschlusspunkte wurden nach Abschluss der Arbeiten durch Mitarbeiter unseres Bliros nach Lage
und Hohe mittels GPS eingemessen. Die Lage der Untersuchungspunkte geht ebenfalls aus dem La-
geplan der Anlage 1.2 hervor.
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6.1 Bohrsondierungen

Die fuinf Bohrsondierungen BS 1 bis BS 5 wurden am 22.09.2021 durch Mitarbeiter unseres Buros bis
in Tiefen zwischen 1,5 m und 2,1 m unter Gelande abgeteuft. Insgesamt wurden rund 8,3 Ifm bohrson-
diert.

Die gewonnenen Sondierkerne wurden von einer Diplomgeologin unseres Bliros nach geologischen
und bodenmechanischen Gesichtspunkten gemaf DIN EN ISO 14688-1 und DIN EN ISO 14689-1 auf-
genommen und beschrieben. Die ausfihrlichen Schichtenbeschreibungen mit zeichnerischer Darstel-
lung in Anlehnung an die DIN 4023 sind als Anlagen 2.1 bis 2.5 beigefligt. Eine Legende der hierbei
verwendeten Signaturen und Abklrzungen liegt als Anlage 2.6 bei.

Ferner wurden die Sondierungen feldbodenkundlich vereinfacht gemafR der KA 5 aufgenommen und

beschrieben.

6.2 Geologische Schichtbeschreibung

Anhand der abgeteuften Bohrsondierungen stellt sich die geologische Situation im Bereich der geplan-

ten Erweiterungsflache wie folgt dar:

Die Schichtenfolge beginnt im gesamten Untersuchungsgebiet mit einem zwischen ca. 0,15 m und
0,25 m méachtigen Oberboden. Dieser wird im Bereich der BS 1 unmittelbar von den Ablagerungen der
Erfurt-Formation (kmE) unterlagert. Es handelt sich hierbei oberflachennah um einen Ton/Tonstein, zu

Tiefe um einen zunachst murben, dann harten Dolomitstein.

Im Bereich der BS 2 — BS 4 wird der Oberboden von bindigen FlieRerden steifer, steif-halbfester und
halbfester Konsistenz unterlagert. Die FlieRerden bestehen aus einer bindigen Matrix, in die in unter-
schiedlichem Malfde ,Schuttbrockchen®, wie Ton-, Mergel- und Sandsteinbrockchen eingelagert sind.
Den Ubergang zur unterlagernden Erfurt-Formation bilden Verwitterungslehme steif-halbfest und halb-
fester Konsistenz. Bei den Verwitterungslehmen handelt es sich um nahezu vollstandig plastifizierte
und verwitterte Ablagerungen der Erfurt-Formation, die bereichsweise eine Restschichtung erkennen
lassen. Ab einer Tiefe von 1,3 m (BS 3) bzw. 1,4 m (BS 4) folgen die oben beschriebenen Ablagerungen

der Erfurt-Formation.

Im Bereich der BS 5 beginnt die Schichtenfolge mit kiinstlichen Aufflllungen. Zuoberst mit einem kinst-

lich aufgebrachten Oberboden, zur Tiefe mit einem rotbraunen, bindigen Verfullmaterial. Die Aufflillung
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ist vermutlich auf den im sudlichen Bereich verlaufenden Feldweg und die damit verbundene Gelande-

profilierung zurtickzuftihren.

Ab einer Tiefe von 0,5 m sind Reste des alten Oberbodens erkennbar. Dieser wird von einer Fliel3erde

und ab einer Tiefe von 1,3 m von den Ablagerungen der Erfurt-Formation unterlagert.

6.3 Bodentypen

Nachfolgender Tabelle ist eine Zusammenstellung der Aufschliisse, deren Ansprache und Horizontie-

rung zu entnehmen:

Tabelle 1: Zusammenstellung bodenkundliche Aufnahme nach KA5

Aufschluss Horizont Tiefe Farbe Bodenart Bodensy;tem_ati— Ausgangsgestein
nach KA5 [cm] nach KA5 sche Einheit
Ah 0-25 7,5YR 4/2 Ts
BS1 P 25-70 10YR 4/2 Tl Pelosol Erfurt-Fm.
C 70-100 10YR 5/2 T
Ah 0-25 7,5YR 4/2 Ts
BS 2 P 25-80 10YR 4/2 Tl Pelosol FlieRerde
C 80-100 10YR 5/2 T
Ah 0-20 10YR 4/2 Lt FlieRerde/
BS 3 Bv-P 20-50 10YR 5/3 Us Braunerde-Pelosol Verwitltirue;gzlehm
C 50-100 10YR 6/3 Sl
Ah 0-15 10YR 4/2 Lt
BS 4 Bv-P 15-70 10YR 5/3 Ts Braunerde-Pelosol FlieRBerde
C 70-100 10YR 5/4 Ts
BS 5 Y(Ah) | 0-15 SYR 4/2 Ts Auffiillung Auffiillung
Y 15-50 5YR 4/3 Ts

Die im Gelénde kartierten Bodentypen stimmen weitgehend mit der BK50 (s. Abb. 3) Uberein. Im sid-

Ostlichen Bereich wurden anstatt Kolluvien kinstliche Auftragsbéden angetroffen.

Im ndrdlichen Untersuchungsbereich herrschen Pelosole vor, die sich aus dem tonreichen Ausgangs-
gestein entwickelten. Zwischen dem A-Horizont und dem unverénderten C-Horizont befindet sich ein
tonreicher P-Horizont bzw. Aufweichungshorizont, in dem sich das Schichtgefiige des Ausgangsge-

steins aufgeldst hat.

Der sudliche Bereich ist gepréagt von Braunerde-Pelosolen. Der humusreiche Oberboden geht in einen
leicht verbraunten Unterboden mit einem typischen Polyedergeflige tiber. Darunter folgt das Ausgangs-

gestein (C-Horizont).
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7. Versickerungsversuche

In den abgeteuften Sondierldchern wurde zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit des tieferen Un-

tergrundes jeweils im Anschluss Versickerungsversuche im Bohrloch ausgefuhrt.

Ferner wurden zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit des Ober- und Unter- bzw. Ausgangsbo-
dens im Bereich der abgeteuften Bohrsondierungen jeweils Doppelring-Infiltrometerversuche ausge-
fuhrt (DRI).

7.1 Versickerungsversuche im Bohrloch

Im Anschluss an die geologische bzw. bodenkundliche Aufnahme wurden Versickerungsversuche im
Bohr- bzw. Sondierloch ausgefuhrt. Hierzu wurden die Sondierlécher mit Wasser gefullt und die Absen-

kung des Wassers uber die Zeit gemessen.

Folgende Durchlassigkeitswerte (kf-Werte) wurden in den Versuchen ermittelt:

Tabelle 2: Versuchstechnisch ermittelte kf-Werte Untergrund (Bohrlochversickerung)

Messstelle Bohrl[?;:]htiefe Bodenart Bohrsohle k{;r\:\//;rt
BS1 1,66 Erfurt-Formation — Dolomitstein 6,0*108
BS 2 2,10 Verwitterungslehm 9,0*10°
BS 3 1,50 Erfurt-Formation — Ton/Tonstein 4,0*108
BS 4 1,50 Erfurt-Formation — Dolomitstein 6,0*10”7
BS5 1,50 Erfurt-Formation - Dolomitstein 5,0*108
Median k-Wert Untergrund [m/s] 5,0¥10°8

Die detaillierten Auswertungen dieser Versickerungsversuche liegen diesem Bericht als Anlagen 3.1 —
3.5 bei.

7.2 Doppelring-Infiltrometerversuche

Zur Bestimmung der Infiltrationsrate des Ober- und Unterbodens wurden ebenfalls am 22.09.2021 auf
dem Oberboden (DRI 1.1 — DRI 5.1) sowie anschlieRend nach Abtrag dessen auf dem Unter- bzw.
Ausgangsboden (DRI 1.2 — DRI 5.2) Doppelring-Infiltrometerversuche ausgefihrt.
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Hierzu werden zwei mit unterschiedlichen Durchmessern und ca. 40 cm hohen Ringe jeweils ca. 10 cm
in den Boden eingebracht und mit Wasser befiillt. AnschlieRend wird die Rate gemessen, mit der das
Wasser aus dem Innenring (Messring) in den Boden infiltriert. Durch den ebenfalls mit Wasser befllten
Aulenring wird ein seitliches AbflieRen des infiltrierten Wassers eingeschrankt, so dass unter dem

Messring von einem vertikalen Stromungsfeld ausgegangen werden kann.

Folgende Durchlassigkeitswerte (kf-Werte) wurden in den Versuchen ermittelt:

Tabelle 3: Versuchstechnisch ermittelte kf-Werte Ober-/Unterboden (Doppelring-Infiltrometerversuche)

Messstelle Tiefe Versuchsdurchfihrung kf-Wert
[m u. GOK] [m/s]

DRI1.1 0,0 Oberboden 2,0*10°®

DRI 1.2 0,25 Ausgangsboden (kuE) 3,0*108
DRI 2.1 0,0 Oberboden 3,0%10°

DRI 2.2 0,23 Ausgangsboden (FlieRerde) 6,0*107
DRI 3.1 0,0 Oberboden 3,0*107

DRI 3.2 0,21 Unterboden 5,0*10°
DRI 4.1 0,0 Oberboden 4,0*10°

DRI 4.2 0,20 Unterboden 4,010°
DRI 5.1 0,0 Oberboden 1,0*106

DRI 5.2 0,20 Auffiillung (VL) 6,0¥10°
Median ki-Wert Oberboden [m/s] 2,0¥10°

Median ki-Wert Unter-/Ausgangsboden [m/s] 6,0¥10°

Die Lage der Versuche ist ebenfalls dem Lageplan der Anlage 1.2, die Versuchsprotokolle der Anlage

4 zu entnehmen.
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7.3

Beurteilung der Versickerungsversuche

Anhand der durchgefiihrten Versickerungsversuche kann die Baugrunddurchlassigkeit wie folgt beur-

teilt werden:

Tabelle 4: Zusammenstellung der ermittelten kf-Werte Ober-/Unterboden und Untergrund

kf-Wert kf-Wert
[m/s] Bewertung [m/s] Bewertung
max. min. median
Oberboden Doppelring- 1 P durchlassig bis 16
Infiltrometer- 4,0*10° 3,010 schwach 2,0*10 durchlassig
versuche durchléssig
Unterboden | Doppelring- schwach bis
Infiltrometer- 6,010 4,010 sehr schwach 6,010 Szhr:ﬁg"v&?(’h
versuche durchlassig ur SS9
Untergrund | Bohrlochver- schwach bis
sickerungs- 6,0*107 9,010 sehr schwach 5,0¥10°® schwach
versuch durchléssig durchlassig
8. Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht stellt keine Baugrunderkundung und keine bodenkundliche Kartierung im ei-
gentlichen Sinne dar und dient lediglich als geologische Ubersichtserkundung, bodenkundliche Struk-
turaufnahme und versuchstechnische Bestimmung von kf-Werten fiur die einzelnen Bodenhorizonte

dar.

Fur die weitergehenden Untersuchungs- und Beratungsleistungen sowie flir eventuelle Riickfragen ste-

hen wir gerne zur Verfligung.

H kg

(Projektleitung + Geschéftsfuhrer + P.)
Dipl.-Ing. (FH) Markus Katz

g@/%/@%

(Projektbearbeitung)
Dipl.-Geol. Gesine Wiltschko
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ANLAGE 1.1
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BS1

ANLAGE 2.1

NN+443,07m
gp 1000 0
0,20
(441,87)1,20
(441,57) 1,50
(441,41) 1,66
441,41

Oberboden (Ton, schluffig),, vereinzelt mit kleinen Ziegelbréckchen
durchsetzzt, dunkelbraun

Erfurt-Formation (kuE), Ton, Tonstein,@, Tonsteinbrockchen in
toniger Matrix, Schichtung erkennbar, griingrau mit rostbraunen
Schicht-/Kluftflachen

Erfurt-Formation (kuE), Dolomitstein, schluffig,@, murbe,
zerrammt/zerlegt mit rostfarbenen Belagen

Erfurt-Formation (KuE), Dolomitstein,@, hart, zah, grau

Sondiergrenze:1,66 m u. GOK

trocken

Bauvorhaben:
Porsche Rutesheim
Bebauungsplanverfahren Sud

Planbezeichnung:
Bohrsondierung (BS) 1

Koordinaten: 3497028,878 / 5407716,556

Plan-Nr: PORRUBP BS 1 Maf3stab: 1:50
HENKE UND PARTNER GMBH iter: Dipl.-

|Datum: |
22.09.21

. . . . Gezeichnet: Wi
Ingenieurbiro fur Geotechnik

Emilienstrae 2 Geéndert:

70563 Stuttgart

Gesehen:
Tel.: 0711 /997 60 73 - 0

Fax; 0711/73 56 298 Projekt-Nr: PORRUBP
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BP g 0,00

0,20

NN+440,05m

BS 2

ANLAGE 2.2

(439,80) 0,25

(439,25) 0,80

(438,65) 1,40

(437,95) 2,10

437,95

trocken

Oberboden (Ton, schluffig),, vereinzelt mit kleinen Ziegelbréckchen
durchsetzzt, dunkelbraun

FlieBerde, Ton, kiesig, schluffig,, murbe Tonsteinbrockchen in
bindiger Mtatrix, gringrau-rotbraun-gelbbraun-violett marmoriert

FlieRerde, Ton, schluffig, kiesig,, wie oben

Verwitterungslehm, Ton, schluffig, kiesig,, murbe
Dolomitsteinbrockchen in tonig-schluffiger Matrix, gelbbraun-graugriin
mit rostfarbenen Schlieren

Bauvorhaben:
Porsche Rutesheim
Bebauungsplanverfahren Sud

Planbezeichnung:
Bohrsondierung (BS) 2

Koordinaten: 3497088,783 / 5407700,041

Plan-Nr: PORRUBP BS 2 Maf3stab: 1:50
HENKE UND PARTNER GMBH iter: Dipl.-

|Datum: |
22.09.21

. . . . Gezeichnet: Wi
Ingenieurbiro fur Geotechnik

Emilienstrae 2 Geéndert:

70563 Stuttgart

Gesehen:
Tel.: 0711 /997 60 73 - 0

Fax; 0711/73 56 298 Projekt-Nr: PORRUBP
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BS 3

ANLAGE 2.3

NN+440,56m
BP <] 0,00 (440,36) 0,20 | — Oberboden (Ton, schluffig),[1], dunkelbraun
0,20 ) |
(440,06) 050 =1,! | FlieBerde, Ton, schwach kiesig, schluffig,[4]5], beigebraun-graugriin
/ } mit braunen Schlieren und bunten Schuttbrockchen (Tst-, Dolst- und
(439,56 ) 1,00 C) | Mergelbréckchen)
© )
(439,26) 1,30 o Verwitterungslehm, Schluff, tonig, stark kiesig,, murbe
(439,06 ) 1,50 H Dolomitsteinbrockchen in schiuffiger Matrix, beigebraun
439,06

Verwitterungslehm, Ton, schluffig, kiesig,, murbe
Tonsteinbréckchen in bindiger Matrix, griingrau-beigebraun mit
rostbraunen Belagen

Erfurt-Formation (kuE), Ton, Tonstein,@, grau, stellenweise grau-

grun

Sondiergrenze: 1,5 mu. GOK

trocken

Bauvorhaben:
Porsche Rutesheim
Bebauungsplanverfahren Sud

Planbezeichnung:
Bohrsondierung (BS) 3

Koordinaten: 3497012,959 / 5407653,206

Plan-Nr: PORRUBP BS 3 Maf3stab: 1:50
HENKE UND PARTNER GMBH iter: Dipl.-

|Datum: |
22.09.21

. . . . Gezeichnet: Wi
Ingenieurbiro fur Geotechnik

Emilienstrae 2 Geéndert:

70563 Stuttgart

Gesehen:
Tel.: 0711 /997 60 73 - 0

Fax; 0711/73 56 298 Projekt-Nr: PORRUBP
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ANLAGE 2.4

BS 4

NN+438,12m
BP % (437,97) 0,15 / = Oberboden (Ton, schluffig),[1], dunkelbraun
: FlieRerde, Ton, schwach feinkiesig, schluffig,, beigebraun mit
(437.42)0.70 braunen Schlieren und bunten Schuttbréckchen (Tst-, Dolst- und
(437,12) 1,00 B Mergelbréckchen)
(436.72) 1.40 ( FlieRerde, Ton, schluffig,, wie oben, jedoch beigebraun-griingrau
4;1:6622 1 Verwitterungslehm, Schluff, tonig, stark kleS|g,, mirbe

Dolomitsteinbrockchen in bindiger Matrix, hellbeige

Erfurt-Formation (kuE), DoIomitstein,@, hart, zah, grau mit
rostfarbenen Kluft-/Schichtbelagen

Sondiergrenze: 1,5 mu. GOK
trocken

Bauvorhaben:
Porsche Rutesheim
Bebauungsplanverfahren Sud

Planbezeichnung:
Bohrsondierung (BS) 4

Koordinaten: 3497081,446 / 5407648,918

Plan-Nr: PORRUBP BS 4 Mafstab:  1:50
HENKE UND PARTNER GMBH mmﬂ_mﬁuﬁmmxlm
Gezeichnet: Wi 22.09.21

Ingenieurbiro fur Geotechnik

Emilienstrae 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/997 6073 -0

Fax; 0711/73 56 298 Projekt-Nr: PORRUBP
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BS 5

NN+437,29m

ANLAGE 2.5

BP <] 0,00 (437,14) 0,15 —
0,15 Al
(436,79) 0,50 .

(436,59) 0,70

(435,99) 1,30
(435,79) 1,50
435,79

Auffiillung (Oberboden (Ton, schluffig)),, braun-rotbraun
Auffillung (Ton, schwach feinkiesig, schluffig),, rotbraun
Oberboden (Ton, schluffig), Reste alter Oberboden, braun-dunkelbraun

FlieRBerde, Ton, schluffig,, vereinzelt mit kleinen Schuttbréckchen
(Tst-, Dolomitstein-, Mergelsteinbréckchen) durchsetzt, beigebraun-
gelbbraun

Erfurt-Formation (kuE), Dolomitstein,@, hart, zah, grau mit
rostfarbenen Kluft-/Schichtbelagen

Sondiergrenze: 1,5 mu. GOK

trocken

Bauvorhaben:
Porsche Rutesheim
Bebauungsplanverfahren Sud

Planbezeichnung:
Bohrsondierung (BS) 5

Koordinaten: 3497074,648 / 5407602,883

Plan-Nr: PORRUBP BS 5 Maf3stab: 1:50

HENKE UND PARTNER GMBH 2 —Dipl.-
Gezeichnet: Wi

|Datum: |
22.09.21

Ingenieurbiro fur Geotechnik

Emilienstrae 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/997 6073 -0

Fax; 0711/73 56 298 Projekt-Nr: PORRUBP
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Zeichenerklarung (DIN 4023) HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 2.6

Bodenarten Felsarten
Blocke mit Blocken Y 'y Fels allgemein Z
Steine steinig X x Fels verwittert Zv
Kies kiesig G g Brekzie, Konglomerat Gst  [2035%
Sand sandig S s Sandstein Sst
Schluff schluffig U u [==] =] Schiuffstein Ust [ 2]
Ton tonig T t [C=] -] Tonstein Tst
Torf torfig H h Kalkstein Kst
Mergel mergelig Mg mg =644 Mergelstein Mst
Auffiillung A Al | | Granit, Gneis Ma
Korngré3enbereich
f fein
m mittel
g grob
Nebenanteile

t schwach (< 15 %), z.B. schwach tonig

g  stark (ca. 30-40 %), z.B. stark kiesig
Konsistenz/ Lagerungsdichte
~— fllssig | halbfest § locker

2 breiig | fest 88 mittel dicht

$  weich 2 Kiiftig |8 dicht

I steif £ stark Kliftig, briichig 83 sehr dicht

Probenentnahmen und Grundwasser

BP IZ | Becherprobe

EP |Z| Eimerprobe

FP IZ | Felsprobe

GP |Z | Glasprobe

MP |Z | Mischprobe

ZP |Z| Zylinderprobe
upP ._ ungestorte Probe

N4 Grundwasser angebohrt
N 4 Grundwasser nach Bohrende
v Ruhewasserstand

k. GW kein Grundwasser

FV11FBO1/ Rev. 03/06.03.2020 / Seite 1 von 1 www.henkegeo.de FV11FBO1 DIN4023 Legende
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH

im Bohrloch Ingenieurhiiro fiir Geotechnik
ANLAGE 3.1

Projekt: Porsche Rutesheim, Bebauungsplanverfahren Sud

Bezeichnung Bohrung: BS1 Versuchsdatum: 22.09.21

Bodenart Bohrungssohle: kuE

Grundwasserabstand Hg (m): 5,00 ke = 0,159 x (Q/h") x (In((h/r)+(Wurzel(h/r)2+1))-1)

Bohrlochradius (m): 0,04

Bohrlochtiefe (m): 1,66

Fullstand zu Beginn hy (m): 1,66

Zeit Intervalldauer Absenkung Pegelhdhe On Kt 20°c)
[h] [sec] dz [m] h [m] [m3/s] [m/s]
0:00:00 0,00
0:00:30 30 0,08 1,58 1E-05 2,88E-06
0:02:00 90 0,20 1,46 7E-06 1,65E-06
0:04:00 120 0,25 1,41 2E-06 5,45E-07
0:06:00 120 0,27 1,39 8E-07 2,23E-07
0:15:00 540 0,35 1,31 7E-07 2,20E-07
0:42:00 1620 0,43 1,23 2E-07 8,14E-08
1:15:00 1980 0,50 1,16 2E-07 6,43E-08
2:00:00 2700 0,58 1,08 1E-07 6,07E-08
3,51E-06

ki-Wert [m/s]

3,01E-06

2,51E-06 \
|
|

@

S 2,01E-06

5  151E-06

: \

~  1,01E-06 \
5,10E-07 \
1,00E-08

00:00 00:14 00:28 00:43 00:57 01:12 01:26 01:40 01:55 02:09
Zeit [hi

Bemerkung: Als Bemessungswert fir dieses Bohrloch ergibt sich

ki-Wert = 6,0E-08 m/s
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Versickerungsversuch
im Bohrloch

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

Bemerkung: Als Bemessungswert fir dieses Bohrloch ergibt sich

ki-Wert = 9,0E-09 m/s

ANLAGE 3.2
Projekt: Porsche Rutesheim, Bebauungsplanverfahren Sud
Bezeichnung Bohrung: BS2 Versuchsdatum: 22.09.21
Bodenart Bohrungssohle: VL
Grundwasserabstand Hg (m): 5,00 ke = 0,159 x (Q/h") x (In((h/r)+(Wurzel(h/r)2+1))-1)
Bohrlochradius (m): 0,04
Bohrlochtiefe (m): 2,10
Fullstand zu Beginn hy (m): 2,10
Zeit Intervalldauer Absenkung Pegelhdhe On Kt 20°c)
[h] [sec] dz [m] h [m] [m3/s] [m/s]
0:00:00 0,00
0:00:30 30 0,08 2,02 1E-05 1,89E-06
0:02:00 90 0,12 1,98 2E-06 3,26E-07
0:05:00 180 0,14 1,96 6E-07 8,29E-08
0:10:00 300 0,17 1,93 5E-07 7,66E-08
0:28:00 1080 0,20 1,90 1E-07 2,19E-08
0:40:00 720 0,22 1,88 1E-07 2,23E-08
0:57:00 1020 0,23 1,87 5E-08 7,93E-09
1:42:00 2700 0,26 1,84 6E-08 9,24E-09
201506 k-Wert [m/s]
1,81E-06
1,61E-06
1,41E-06
g 1,21E-06
—  1,01E-06
g 8,10E-07
< 6,10E-07
4,10E-07
2,10E-07 \C
1,00E-08 : ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘
00:00 00:14 00:28 00:43 00:57 01:12 01:26 01:40 01:55
Zeit [h]

GV27FB09 / Rev. 03 /12.02.2018 / Seite 1 von 1
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Versickerungsversuch
im Bohrloch

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

Bemerkung: Als Bemessungswert fir dieses Bohrloch ergibt sich

k-Wert = 4,0,xE-8 m/s

ANLAGE 3.3
Projekt: Porsche Rutesheim, Bebauungsplanverfahren Sud
Bezeichnung Bohrung: BS 3 Versuchsdatum: 22.09.21
Bodenart Bohrungssohle: kuE
Grundwasserabstand Hg (m): 5,00 ke = 0,159 x (Q/h") x (In((h/r)+(Wurzel(h/r)2+1))-1)
Bohrlochradius (m): 0,04
Bohrlochtiefe (m): 1,50
Fullstand zu Beginn hy (m): 1,50
Zeit Intervalldauer Absenkung Pegelhdhe On Kt 20°c)
[h] [sec] dz [m] h [m] [m3/s] [m/s]
0:00:00 0,00
0:00:30 30 0,08 1,42 1E-05 3,45E-06
0:01:00 30 0,11 1,39 5E-06 1,34E-06
0:03:00 120 0,20 1,30 4E-06 1,13E-06
0:07:00 240 0,28 1,22 2E-06 5,57E-07
0:13:00 360 0,34 1,16 8E-07 3,03E-07
0:47:00 2040 0,47 1,03 3E-07 1,41E-07
1:00:00 780 0,49 1,01 1E-07 5,87E-08
1:10:00 600 0,50 1,00 8E-08 3,88E-08
4,01E-06
ki-Wert [m/s]
3,51E-06
3,01E-06
w  251E-06
E
—  2,01E-06
o
=  1,51E-06
<
1,01E-06 \
5,10E-07
1,00E-08 ‘ ‘ : : ‘
00:00 00:14 00:28 00:43 00:57 01:12 01:26
Zeit [h]
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Versickerungsversuch

im Bohrloch

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

Zeit [hi

Bemerkung: Als Bemessungswert fir dieses Bohrloch ergibt sich

ki-Wert = 6,0E-07 m/s

ANLAGE 3.4
Projekt: Porsche Rutesheim, Bebauungsplanverfahren Sud
Bezeichnung Bohrung: BS4 Versuchsdatum: 22.09.21
Bodenart Bohrungssohle: kuE
Grundwasserabstand Hg (m): 5,00 ke = 0,159 x (Q/h") x (In((h/r)+(Wurzel(h/r)2+1))-1)
Bohrlochradius (m): 0,04
Bohrlochtiefe (m): 1,50
Fullstand zu Beginn hy (m): 1,50
Zeit Intervalldauer Absenkung Pegelhdhe On Kt 20°c)
[h] [sec] dz [m] h [m] [m3/s] [m/s]
0:00:00 0,00
0:00:20 20 0,18 1,32 5E-05 1,32E-05
0:01:00 40 0,26 1,24 1E-05 3,25E-06
0:03:00 120 0,40 1,10 6E-06 2,32E-06
0:09:00 360 0,66 0,84 4E-06 2,24E-06
0:13:00 240 0,78 0,72 3E-06 1,99E-06
0:22:00 540 0,95 0,55 2E-06 1,93E-06
0:48:00 1560 1,12 0,38 5E-07 1,17E-06
1:46:00 3480 1,24 0,26 2E-07 6,40E-07
1,40E-05
ki-Wert [m/s]
1,20E-05
1,00E-05
@
‘S 8,01E-06
% 6,01E-06
=
~  4,01E-06
2,01E-06
l,OOE'OS T T T T T T T
00:00 00:14 00:28 00:43 00:57 01:12 01:26 01:40 01:55
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Versickerungsversuch
im Bohrloch

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 3.5
Projekt: Porsche Rutesheim, Bebauungsplanverfahren Sud
Bezeichnung Bohrung: BS5 Versuchsdatum: 22.09.21
Bodenart Bohrungssohle: kuE
Grundwasserabstand Hg (m): 5,00 ke = 0,159 x (Q/h") x (In((h/r)+(Wurzel(h/r)2+1))-1)
Bohrlochradius (m): 0,04
Bohrlochtiefe (m): 1,50
Fullstand zu Beginn hy (m): 1,50
Zeit Intervalldauer Absenkung Pegelhdhe On Kt 20°c)
[h] [sec] dz [m] h [m] [m3/s] [m/s]
0:00:00 0,00
0:00:30 30 0,09 1,41 2E-05 3,93E-06
0:01:00 30 0,14 1,36 8E-06 2,32E-06
0:03:00 120 0,20 1,30 3E-06 7,51E-07
0:06:00 180 0,25 1,25 1E-06 4,45E-07
0:10:00 240 0,28 1,22 6E-07 2,09E-07
0:29:00 1140 0,40 1,10 5E-07 2,09E-07
0:47:00 1080 0,47 1,03 3E-07 1,44E-07
1:31:00 2640 0,52 0,98 1E-07 4,56E-08
45106 k,-Wert [m/s]
4,01E-06
3,51E-06
_ 3,01E-06
)
£ 2,51E-06
- e |
< :
1,01E-06 \
5,10E-07 \\
1,00E-08 ‘ ‘ : : : ‘
00:00 00:14 00:28 00:43 00:57 01:12 01:26 01:40

Zeit [hi

Bemerkung: Als Bemessungswert fir dieses Bohrloch ergibt sich

ki-Wert = 5,0E-08 m/s

GV27FB09 / Rev. 03/ 12.02.2018 / Seite 1 von 1 www.henkegeo.de

PORRUBP_Versickerung BS5



http://www.henkegeo.de

Versickerungsversuch

mittels Doppelringinfiltrometer

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 4.1.1
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 1.1 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 22,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:01:00 60 3,5 3,5 9,63E-06 216,4 6,29E-07
0:02:23 83 8,00 4,5 8,95E-06 95,2 1,33E-06
0:03:53 90 12,00 4,0 7,33E-06 63,8 1,63E-06
0:07:30 217 19,50 7,5 5,70E-06 39,7 2,03E-06
0:09:25 115 22,90 3,4 4,88E-06 33,9 2,03E-06
0:11:15 110 26,00 3,1 4,65E-06 30,0 2,19E-06
0:13:51 156 29,70 3,7 3,91E-06 26,4 2,10E-06
2,5E-06
/\
2,0E-06
o 1,5E-06 7
E
5
z
=~ 1,0E-06 /
5,0E-07
0,0E+00
00:00 00:02 00:05 00:08 00:11 00:14 00:17
Zeit [h]

|bearb| M0| gepr. | Wi | geseh. | Ka |

GV28FB03 / Rev. 03/ 05.02.2018 / Seite 1 von 1
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH
mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik

ANLAGE 4.1.2

Projekt: PORRUBP

Messstellenbezeichnung: DRI 1.2 Versuchsdatum: 22.09.21

Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 26,00
Wassermenge (ml/cm): 165

effektive Porositat: 0,08

Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks

[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:06:20 380 1,8 1,8 7,82E-07 496,0 2,23E-08
0:07:54 94 2,30 0,5 8,78E-07 388,4 3,20E-08
0:13:55 361 3,60 1,3 5,94E-07 248,5 3,38E-08
0:20:00 365 4,60 1,0 4,52E-07 194,7 3,28E-08

4,0E-08

3,5E-08

3,0E-08 /

/

2,0E-08

kf-Wert [m/s]

1,5E-08

1,0E-08

5,0E-09

0,0E+00
00:00 00:02 00:05 00:08 00:11 00:14 00:17 00:20 00:23
Zeit [h]

|bearb| M0| gepr. | Wi | geseh. | Ka |
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH

mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik
ANLAGE 4.2.1
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 2.1 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 26,50
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:00:20 20 6,7 6,7 5,563E-05 136,6 5,73E-06
0:00:40 20 14,20 7,5 6,19E-05 65,0 1,35E-05
0:01:11 31 24,50 10,3 5,48E-05 38,1 2,04E-05
0:02:15 64 44,50 20,0 5,16E-05 21,4 3,41E-05
0:03:03 48 56,50 12,0 4,13E-05 17,1 3,42E-05
4,0E-05
3,5E-05 —
3,0E-05 /
_ 2,5E-05 v
5 2,0E-05
z
= 1,5E-05 7
1,0E-05 //
5,0E-06
0,0E+00
00:00 00:00 00:01 00:02 00:02 00:03
Zeit [h]
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH

mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik
ANLAGE 4.2.2
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 2.2 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 22,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:01:11 71 1,8 1,8 4,18E-06 419,9 1,41E-07
0:02:15 64 3,60 1,8 4,64E-06 210,4 3,12E-07
0:03:14 59 5,00 1,4 3,92E-06 151,8 3,65E-07
0:04:13 59 6,60 1,6 4,47E-06 115,2 5,49E-07
0:05:30 77 8,30 1,7 3,64E-06 91,8 5,61E-07
0:07:15 105 10,30 2,0 3,14E-06 74,2 5,99E-07
0:09:45 150 12,80 2,5 2,75E-06 59,9 6,49E-07
7,0E-07
/
6,0E-07
—
5,0E-07 //
g 4,0E-07
7
< 3,0E-07 /
2,0E-07 /
1,0E-07
0,0E+00
00:00 00:01 00:02 00:04 00:05 00:07 00:08 00:10 00:11
Zeit [h]
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Versickerungsversuch

mittels Doppelringinfiltrometer

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 4.3.1
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 3.1 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 23,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:02:12 132 2,9 2,9 3,63E-06 272,8 1,88E-07
0:03:18 66 4,00 11 2,75E-06 198,1 1,96E-07
0:03:59 41 4,60 0,6 2,41E-06 172,4 1,98E-07
0:04:57 58 5,50 0,9 2,56E-06 144,3 2,51E-07
0:06:35 98 6,90 1,4 2,36E-06 115,2 2,89E-07
0:08:30 115 8,30 1,4 2,01E-06 96,0 2,96E-07
3,5E-07
3,0E-07 /_ ——
2,5E-07 /
g 2,0E-07 — /
5
2
< 1,5E-07
1,0E-07
5,0E-08
0,0E+00
00:00 00:01 00:02 00:04 00:05 00:07 00:08 00:10
Zeit [h]
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH

mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik
ANLAGE 4.3.2
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 3.2 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 22,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:03:17 197 0,5 0,5 4,19E-07 1509,0 3,93E-09
0:07:05 228 0,90 0,4 2,89E-07 838,8 4,88E-09
0:10:27 202 1,20 0,3 2,45E-07 629,3 5,51E-09
0:14:30 243 1,50 0,3 2,04E-07 503,7 5,72E-09
7,0E-09
6,0E-09
//-
5,0E-09
g 4,0E-09
5
=
< 3,0E-09
2,0E-09
1,0E-09
0,0E+00
00:00 00:02 00:05 00:08 00:11 00:14 00:17
Zeit [h]
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Versickerungsversuch

mittels Doppelringinfiltrometer

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 4.4.1
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 4.1 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 23,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:00:13 13 6,5 6,5 8,25E-05 122,3 9,55E-06
0:00:39 26 18,30 11,8 7,49E-05 44,1 2,40E-05
0:01:00 21 28,00 9,7 7,62E-05 29,2 3,70E-05
0:01:26 26 38,50 10,5 6,66E-05 215 4,39E-05
0:02:12 46 51,50 13,0 4,66E-05 16,3 4,05E-05
5,0E-05
4,5E-05
\
4,0E-05 / / T
3,5E-05
/
'z 3,0E-05 /
£ /
5 2,5E-05
= /
< 2,0E-05 //
1,5E-05 /
1,0E-05 //
5,0E-06
0,0E+00
00:00 00:00 00:00 00:00 00:01 00:01 00:01 00:02 00:02 00:02
Zeit [h]
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH
mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik

ANLAGE 4.4.2

Projekt: PORRUBP

Messstellenbezeichnung: DRI 4.2 Versuchsdatum: 22.09.21

Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071

Wasserstand Innenring (m): 25,00

Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:04.04 244 0,325 0,3 2,20E-07 2637,3 1,18E-09
0:08:15 251 0,65 0,3 2,14E-07 1319,2 2,29E-09
0:11:50 215 0,97 0,3 2,49E-07 879,8 4,01E-09
0:16:35 285 1,30 0,3 1,88E-07 660,1 4,03E-09
4,5E-09
4,0E-09 Em—

3,5E-09 /
3,0E-09

2,5E-09 /
2,0E-09 /

1,5E-09

kf-Wert [m/s]

1,0E-09

5,0E-10

0,0E+00
00:00 00:02 00:05 00:08 00:11 00:14 00:17 00:20
Zeit [h]
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Versickerungsversuch HENKE UND PARTNER GMBH

mittels Doppelringinfiltrometer Ingenieurbiro fir Geotechnik
ANLAGE 4.5.1
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 5.1 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 25,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:00:42 42 2,1 2,1 8,25E-06 409,0 2,85E-07
0:01:35 53 4,50 2,4 7,47E-06 191,4 5,52E-07
0:02:49 74 7,40 2,9 6,47E-06 116,8 7,83E-07
0:03:53 64 9,70 2,3 5,93E-06 89,3 9,39E-07
0:05:05 72 12,20 2,5 5,73E-06 71,2 1,14E-06
0:05:52 47 13,70 15 5,27E-06 63,5 1,17E-06
0:07:19 87 16,00 2,3 4,36E-06 54,5 1,13E-06
1,4E-06
1,2E-06
/\~
1,0E-06
g 8,0E-07
5
5 /
< 6,0E-07 /
4,0E-07 //
2,0E-07
0,0E+00
00:00 00:01 00:02 00:04 00:05 00:07 00:08
Zeit [h]
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HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 4.5.2
Projekt: PORRUBP
Messstellenbezeichnung: DRI 5.2 Versuchsdatum: 22.09.21
Radius Innenring (m): 0,15 Flache Innenring [m?2]: 0,071
Wasserstand Innenring (m): 21,00
Wassermenge (ml/cm): 165
effektive Porositat: 0,08
Zeit Intervalldauer ~ Pegelhthe dh Qs i Ks
[h] [sec] Z [cm] dz [cm] [m3/s] (Qs/A)*i
0:00:00 0
0:10:50 650 0,8 0,8 2,03E-07 900,6 3,19E-09
0:18:12 442 1,40 0,6 2,24E-07 515,1 6,15E-09
0:25:34 442 1,80 0,4 1,49E-07 400,8 5,27E-09
0:30:45 311 2,10 0,3 1,59E-07 343,7 6,55E-09
7,0E-09
6,0E-09 / \///
5,0E-09 4
g 4,0E-09 /
5 /
2
< 3,0E-09
2,0E-09
1,0E-09
0,0E+00
00:00 00:07 00:14 00:21 00:28 00:36
Zeit [h]
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