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Zählstellenplan

Erhebungen im Zeit-

bereich 15:00 – 19:00 Uhr

Mi, 18. Juli 2018 und

Di, 24. Juli 2018
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Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

Rutesheim
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

17.450 Kfz/24 h

9.100 Kfz/24 h
15.700 Kfz/24 h

9.850 Kfz/24 h

11.700 Kfz/24 h

13.700 Kfz/24 h

4.200 Kfz/24 h

11.050 Kfz/24 h
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Innenstadt
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

3.650 Kfz/24 h
4.800 Kfz/24 h

6.700 Kfz/24 h

7.950 Kfz/24 h

9.450 Kfz/24 h

2.950 Kfz/24 h

3.900 Kfz/24 h

6.900 Kfz/24 h

11.500 Kfz/24 h
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Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

Perouse
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)
16.850 Kfz/24 h

17.650 Kfz/24 h

2.800 Kfz/24 h

15.350 Kfz/24 h

11.200 Kfz/24 h

8.000 Kfz/24 h
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Rutesheim
Schwerverkehr > 3,5 t

(inkl. Linienbusverkehr)

DTVW5 (Kfz/24 h)

950 Kfz/24 h

540 Kfz/24 h
680 Kfz/24 h

420 Kfz/24 h

300 Kfz/24 h

490 Kfz/24 h

150 Kfz/24 h

290 Kfz/24 h

Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

Schwerverkehr > 3,5 t
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Innenstadt
Schwerverkehr > 3,5 t

(inkl. Linienbusverkehr)

DTVW5 (Kfz/24 h)

Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

Schwerverkehr > 3,5 t

240 Kfz/24 h

60 Kfz/24 h

110 Kfz/24 h

560 Kfz/24 h

110 Kfz/24 h

290 Kfz/24 h

420 Kfz/24 h

SV:    560 Kfz/24 h

Bus: 361 Kfz/24 h

Lkw: 199 Kfz/24 h

SV:    420 Kfz/24 h

Bus: 196 Kfz/24 h

Lkw: 224 Kfz/24 h
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Durchschnittl. Täglicher Verkehr an Werktagen (Mo - Fr)

Schwerverkehr > 3,5 t

Perouse
Schwerverkehr > 3,5 t

(inkl. Linienbusverkehr)

DTVW5 (Kfz/24 h)

300 Kfz/24 h

970 Kfz/24 h

1.140 Kfz/24 h

1.300 Kfz/24 h

1.120 Kfz/24 h

190 Kfz/24 h

SV:    1.300 Kfz/24 h

Bus:     151 Kfz/24 h

Lkw:  1.149 Kfz/24 h

SV:    300 Kfz/24 h

Bus: 177 Kfz/24 h

Lkw: 123 Kfz/24 h
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Kordon Rutesheim
(mit Nordumfahrung)

Gesamtverkehr  Kfz/24 h

Verkehrsentwicklung Analyse 2018 zu Analyse 1999

Belastung Analyse 2018

Belastung Analyse 1999

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung

77.050 Kfz/24 h   +16,3 %

66.250 Kfz/24 h
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Kordon Rutesheim
(ohne Nordumfahrung)

Gesamtverkehr  Kfz/24 h

Verkehrsentwicklung Analyse 2018 zu Analyse 1999

Belastung Analyse 2018

Belastung Analyse 1999

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung

47.400 Kfz/24 h   -28,3 %

66.250 Kfz/24 h
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Rutesheim
Gesamtverkehr  Kfz/24 h

Vergleich Analyse 2018 zu PF0 - Prognose 2015 (1999)

Belastung Analyse 2018

Belastung Prognose 2015

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung

7.950 Kfz/24 h   -43,8 %

14.150 Kfz/24 h

9.450 Kfz/24 h   -37,8 %

15.200 Kfz/24 h

11.050 Kfz/24 h   -7,9 %

12.000 Kfz/24 h

6.700 Kfz/24 h   -56,6 %

15.450 Kfz/24 h
6.900 Kfz/24 h   -13,2 %

7.950 Kfz/24 h

3.650 Kfz/24 h   -64,0 % 

10.150 Kfz/24 h

3.000 Kfz/24 h   -63,9 %

8.300 Kfz/24 h

4.800 Kfz/24 h   -33,8 %

7.250 Kfz/24 h
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Perouse
Gesamtverkehr  Kfz/24 h

Vergleich Analyse 2018 zu PF0 – Prognose 2015 (1999)

Belastung Analyse 2018

Belastung Prognose 2015

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung

2.800 Kfz/24 h   -71,1 %

9.700 Kfz/24 h

15.350 Kfz/24 h   +33,5 %

11.500 Kfz/24 h

11.200 Kfz/24 h   +140,9 %

4.650 Kfz/24 h
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Durchgangsverkehr
(ohne Nordumfahrung)

Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

Durchgangsverkehr Kordon Rutesheim

Durchgangsverkehr = 4.880 Kfz/24 h

Anteil DV am Gesamtverkehr: 20,6 %
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Durchgangsverkehr
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

Wesentliche Durchgangsverkehrsbeziehungen 2018
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Durchgangsverkehr
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

Vergleich Durchgangsverk. Analyse 2018 - Analyse 1999

Belastung Analyse 2018

Belastung Analyse 1999

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung

DV gesamt 2018:    4.880 Kfz/24 h

DV gesamt 1999:  22.090 Kfz/24 h

Entlastung:  -77,9 %

720 Kfz/24 h

6.640 Kfz/24 h

-89,2 %

820 Kfz/24 h

4.480 Kfz/24 h

-81,7 %

1.340 Kfz/24 h

7.560 Kfz/24 h

-82,3 %

900 Kfz/24 h

5.060 Kfz/24 h

-82,2 %

1.860 Kfz/24 h

12.000 Kfz/24 h

-84,5 %

840 Kfz/24 h

2.430 Kfz/24 h

-65,4 %

2.890 Kfz/24 h

6.010 Kfz/24 h

-51,9 %
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Durchgangsverkehr
Gesamtverkehr

DTVW5 (Kfz/24 h)

Vergleich Durchgangsverk. Analyse 2018 - Analyse 1999

Belastung Analyse 2018

Belastung Analyse 1999

rot    = Mehrbelastung

grün = Entlastung


